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e DLC-Uberwachungssystem furr Kurzschluss

o Steckbare Anschlussklemmen

e Uberwachung von Sicherheitsschaltern mit Acotom®-Verfahren
e Uberwachung von mechanischen Sicherheitsschaltern

o DIP-Schalter zur Wahl des Restes; manuell oder automatisch
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Technische Daten

Betriebsspannung:
Leistungsverbrauch:
Sicherheitsausgéange:
Meldeausgang:
Minimale Schaltleistung:
Schutzbeschaltung DLC:
Betriebstemperatur:
Schutzart:
Ansprechdauer
MTTFd/DC

B10d (EN60947-5-1)
Gehéuse:

Anschluss:
Abmessungen B x Hx T:
Gewicht:

Normen:

Sicherheitsbetrachtung:
gemaf EN ISO 13848-1

Gemal EN 954-1

85V AC bis 265V AC; -15%/+10%; 50Hz bis 440Hz
<12 VA

3 SchlieRer (NO); 8A/250V AC

1 Offner (NC)

> 50 mW

Elektronische Abschaltung durch Strombegrenzung
-20°C bis +55°C

IP20

<20 ms

463 Jahre / 99,5%

AC1: 860000, AC15: 300000, DC13: 300000
Polykarbonat, gelb

Steckbare Anschlussklemmen

67,5 x 100 x 114 mm

5509

EN 1S0O13849-1, EN60947-5-1, UL508NRNT,

NRNT7C22.2-n14-M91, EN61000-6-2 Jan 2006,
EN61000-6-4 Mar 2007
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